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Design

Corn Spike Insulator
（別売アクセサリー）























本体 型名

TV Monitor Sound Stand  F5 \280,000（税抜）

* 外形⼨法/重量 650mm (W) x 420mm (D) x 630mm (H)  /  約29Kg

（突起部等含まず /設置TVにより最終的な⾼さ、外⼨は可変いたします。
重量はリア（背⾯）カバー装着時には約34Kg )

* 注意：当スタンドは、55インチ〜77インチのTVを対象としております。
TV背⾯に壁掛取り付け⽤のVESAネジ⽳があり、ご購買に仮付けするなど

取り付け可能かどうか前に必ずご確認ください。

Accessories 型名

リア（背⾯）カバー BC-F5 \60,000（税抜）

Corn Spike Insulator CSI-F5 \200,000（税抜）

* 注意：当スパイク製品は、究極の点接点による⾳質向上の追求から開発されており、
先端が鋭利なスパイク形状なため、取り付け時には怪我や設置する家具の破損に

⼗分にお気をつけください。基本的に設置、設定の専⾨家による施⼯をお薦めいたします。
当スパイク設置は⼩さなお⼦様やペットなどがいらっしゃる環境ではお控えください。

機器ホルダー ACC-HL-F5 \12,000（税抜）

* TVスタンド背⾯に外付けACアダプターなど機器を設置するホルダー⾦具です。

Customized Design
インテリアに合わせて後からお好みの台座カバーを
当TVスタンドの台座ベースに被せることが可能。
ご購買された店舗、代理店様にてご相談ください。

Lineup & Price

※ 実際の製品では詳細仕様、⾊合いなど異なる場合があります。
※ 製品改良のため、仕様・外観・仕上げ等は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
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リア（背⾯）カバー BC-F5
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Accessories

Corn Spike Insulator    CSI-F5



Accessories

Corn Spike Insulator    CSI-F5

R加⼯による究極の点接点

ボディー部
（特殊ジュラルミン）

交換可能な先端部
（⾼硬度ステンレス）

調整スペーサー
（銅製異素材による共振点の制御）

ひとつひとつの特殊鋼素材を⾒極めて、5/1000mm 以上の超精密な加⼯精度で

切削加⼯した超精密コーンスパイク

異なった硬度、粘性、共振点をもつ「特殊ジュラルミン製ベース部」と

「⾼硬度ステンレス製の先端部」の間に、異素材である銅製「調整スペーサー」で

構成される三層ハイブリッド構造

⽇本⼑の鋼の構造と製法に起想したハイブリッド構造と
究極のR加⼯の点接点により、三次元で揺るぎない絶対座標的な固定を実現



Accessories

Corn Spike Insulator    CSI-F5

1.2mm Rの球形先端の特殊加⼯を施したスパイクを

2.25mm Rの球形凹みの受⽫プレートで受けることにより

究極の点接点を実現
（⾼硬度ステンレス製 受⽫プレート同梱）

⾼硬度ステンレス
スパイク先端部

球形凹み 2.25mm R加⼯
⾼硬度ステンレス
受⽫プレート

球形先端 1.2mm R加⼯




